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Monitoring 

der Umwelt-

bedingungen im 

Küstenvorfeld

Monitoring der 

Umweltbedingungen 

im Küstenvorfeld
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Vorhandenes Internes Messnetz Küste (IMK)

Messung von

ÅWasserstand

ÅWassertemperatur

Åmittl./ max. Windgeschwindigkeit

ÅWindstärke

ÅWindrichtung

ÅLuftdruck

ÅLufttemperatur

ÅSignifikante Wellenhöhe

ÅMax. Wellenhöhe

ÅWellenperiode

ÅWellenanlaufrichtung

ÅStrömung X / Y

http://www.klimzug-radost.de/
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Vorhandenes Internes Messnetz Küste (IMK)

Windmast

Kombinierte magnetisch 

induktive Strömungs- und 

Druckmesssonde

http://www.klimzug-radost.de/


2.                  Jahreskonferenz Lübeck, 18.-19.05.2011

Vorhandenes Internes Messnetz Küste (IMK)

Grenzen des bestehenden Messsystems

Árelativ geringe Datendichte

Ánur eine Sonde

Ákeine Messungen im Brandungsbereich

Ákein Rückschluss auf Seegang in tieferem Wasser

Ákeine regelmäßigen morphologischen Untersuchungen

http://www.klimzug-radost.de/
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Monitoring des Küstenvorfeldes

Ziele 

ÁGewinnung zusätzlicher Erkenntnisse der Hydrodynamik an sandigen Küsten,    

resultierende Sedimenttransporte und morphologische Veränderungen 

Ázukunftweisende Zusammenführung von verfügbaren und neu aufzunehmenden 

Umweltdaten , um relevante Veränderungen zu diagnostizieren und darstellen zu 

können 

ÁMessungen für die Untersuchungen im Modul 2 für die Bewertung der hydrodyna-

mischen Größen (Seegang und Strömungen) im Flachwasser sowie für die 

Sedimenttransportuntersuchungen

ÁGrundlage für Anpassungsstrategien im Arbeitspaket Küstenschutzstrategien

ÁVerbesserung der Abschätzung der Auswirkungen des Klimawandels

http://www.klimzug-radost.de/
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ÁKüstenabschnitt unterliegt 

dynamischen Veränderungen

ÁKüstenabschnitt ist repräsentativ 

für die Verhältnisse an der 

Ostseeküste

ÁVorhandene Küstenschutzanlagen

ÁVorhandene Infrastruktur           

(im wesentlichen: Stromanschluss 

und Zugänglichkeit)

Festlegung des Messstandortes

http://www.klimzug-radost.de/
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Messsystem

Auswahl der Messgeräte

http://www.klimzug-radost.de/
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Auswahl der Messgeräte

ÁKombinationsgeräte zur gleichzeitigen Messung von Wasserstand, Seegang 

und Strömungen 

ÁStrömungsinformationen möglichst über die Tiefe profilierend

ÁSeegangsmessungen außerhalb des extremen Flachwasserbereichs sollen 

wegen der Probleme bei der Druckübertragung im tieferen Wasser möglichst 

nicht aus Druckinformationen abgeleitet werden

ÁAnordnung der Messgeräte und Messgeräteträger im Flachwasser und im 

Übergangsbereich möglichst unterhalb der Wasserspiegeloberfläche

ÁMessgeräte arbeiten auf der Grundlage von bewährten und allseits 

akzeptierten Messprinzipien 

ÁMessgerätehersteller sollten über umfassende Erfahrungen und 

entsprechende Referenzen verfügen 

http://www.klimzug-radost.de/


2.                  Jahreskonferenz Lübeck, 18.-19.05.2011

ÁKombinierte Strömungs-, Wasserstands- und 

Wellenmessgeräte auf der Grundlage von akustischen 

Messprinzipien für die Messung von Strömungen, 

Wasserstand und Richtungsseegang im 

Übergangsbereich (5-10m Wassertiefe)

(AWAC der Firma Nortek)

ÁWaverider-Richtungswellenmessboje auf der Grundlage 

von GPS für die Messungen des Richtungsseegangs am 

Übergang zum Tiefwasser 

(Firma Datawell)

Auswahl der Messgeräte

http://www.klimzug-radost.de/
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AWAC Messkette

Vermessung und Sedimentdefinition am Standort der Messstrecke

http://www.klimzug-radost.de/
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Aufbau der AWAC Messkette

Durchörterung (grabenloser 

Leitungsbau) von Düne und 

Strand, um den Eingriff für 

die Natur so gering wie 

möglich zu halten.

http://www.klimzug-radost.de/
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Nachziehen des Schutzrohres 

in den Bohrkanal,

später werden hier die 

Seekabel für die AWACs 

eingezogen.

Aufbau der AWAC Messkette

http://www.klimzug-radost.de/
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Installation des 

Schaltschrankes und 

Funktionstest der 

AWAC´s sowie der 

konfektionierten 

Seekabel 

Aufbau der AWAC Messkette

http://www.klimzug-radost.de/
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Test und Parametrisierung der AWACs 

im Wellenkanal der Universität Rostock 

Aufbau der AWAC Messkette

http://www.klimzug-radost.de/
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Zwischenergebnis der 

Parametrisierung: 

Aufzeichnung der 

Wellenhöhe mittels 

Acustic Surface 

Tracking (AST)

Aufbau der AWAC Messkette

http://www.klimzug-radost.de/
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Ausbringung der AWAC´s

Aufbau der AWAC Messkette

http://www.klimzug-radost.de/
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Einmessung der AWAC´s

Aufbau der AWAC Messkette

http://www.klimzug-radost.de/
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Waveriderboje

Ausbringung der 

Waveriderboje und der 

Sicherungstonnen für die 

Messgeräte mit dem 

Tonnenleger des WSA

http://www.klimzug-radost.de/
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Waveriderboje

Ausbringung der 

Waveriderboje und der 

Sicherungstonnen für die 

Messgeräte mit dem 

Tonnenleger des WSA

http://www.klimzug-radost.de/

